PAPEL SUBLIFLEX -

Descrigéo:
Papel de impresséao sublimatica para estampar sobre tecidos de algodao escuro

Instrucao Basicas:
Devido ao grande numero de diferentes substratos disponiveis no mercado, as instru¢des para transferéncia
abaixo sdo informadas apenas como referéncia basica.

1°PASSO 2°PASSO
Tempo: 10 segundos 30 segundos
Temperatura: 180°C 180°C
Pressao: Forte (5 BAR) Forte (5 BAR)
Liner/Papel: Remover Frio Remover Frio

Instrucdo para Aplicacao:

1) Imprima o Subliflex com a imagem espelhada

2) Recortar as imagens removendo 0s excessos e areas brancas

(recomendamos usar ploter de recorte para melhor acabamento)

3) Prensar 5 segundos a peca para remover umidade do tecido ou teflon

4) Posicionar o transfer sobre o tecido e cobrir com teflon. Prensar por 10 segundos
5) Remover o liner totalmente frio

6) Cobrir o transfer com teflon e prensar por 30 segundos

7) Remover o teflon morno

Lavagem:
Aguardar 24 horas apoés transferéncia do material. Nao é indicado usar agua sanitaria ou quimicos

agressivos no processo de lavagem.

Lavagem a seco: Nao

Lavagem com agua quente: Nao
Maquina de secar: Nao

Passar somente pelo avesso

Nao é indicado deixar de molho

N.B.: Toda informacéao nesta ficha técnica &€ baseada em nossa experiéncia com este produto.
Sempre recomendamos testes com nossos materiais antes de produ¢ao em larga escala.

Nao nos responsabilizamos por qualquer eventual prejuizo ou problema no material em virtude
do mal uso do produto.



